SK - VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. 01/2020

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku:  Beton

2. Typ, &islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoanJum identifikaciu stavebného
vyrobku:

Betény podla STN EN 206+A1:

C 8/10 - X0 (SK) - C1 0,4 - D16 - S3 C 20/25 - XC2 (SK) - C1 0,4 - Dppox16 - S3
C 12/15 - X0 (SK) - C1 0,4 - Dppac16 - S3 C 20/25 - XC2 (SK) - C1 0,4 - Doyt - S3
C 12/15 - X0 (SK) - Cl 0,4 - Dy - S3 C 25/30 - XC3 (SK) - Cl 0,4 - Dpa16 - S3
C 16/20 - XC1 (SK) - C1 0,4 - Dyax16 - S3 C 25/30 - XC3 (SK) - C1 0,4 - Dpad - S3
C 16/20 - XC1 (SK) - C1 0,4 - Dy - S3 C 25/30 - XC3 (SK) - Cl 0,4 - Dpnax16 - S3

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

3. Urgena slovenska norma vztahujtica sa na vyrobok (oznatenie, rok vydania a nazov):
STN EN 206+A1/NA: 2017 Beton. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda (73 2403)

4. SK technické postdenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznacenie a nazov), a nazov autorlzovanej osoby, ktora
ho vydala: nevztahuje sa

5. Zamyslané pouzitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym postdenim:

Beton podfa STN EN 206+A1 sa pouziva pre konstrukcie betonované na stavbe, montované konstrukcie
a pre prefabrikované konstrukéné dielce pozemnych a inZinierskych stavieb. Max. ¢as dopravy betonu je
60 minut.

6. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:
Polnohospodarske druzstvo Mestecko, 020 52 Mestecko

ICO: 00 200 123 IC DPH: SK2020441071
7. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny: nevztahuje sa
8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podfa vyhladky MDVRR SR €. 162/2013 Z. z.: 1+

9. Oznadenie SK certifikatu a datum vydania, ak bol vydany, a nazov autorizovanej osoby, ktora ho vydala:
SKO04 — ZSV - 0571, 25.8. 2017, Technicky a ski$obny tstav stavebny, n. o., Bratislava

10. Deklarované parametre

Padstathd vIasHiost Deklgrovana Paramotic Protokol o skuske, vyp9§te a pod.,

trieda odkaz na laboratérium

C 8/10 mn. 10 MPa

C12/15 mn. 15 MPa
Pevnost betonu v tlaku C 16/20 min. 20 MPa

C 20/25 min. 25 MPa — , i

- rotokol o pociatoCnej skuske typu
’ G-26/30 min. 30MPa | ¢ BB 2006/ 0047, 07.04.2006,
Max. hibka priesaku tlakovou vodou C 25/30 max. 50 mm BB 2010/0062, 11.6.2010
Konzistencia cerstvého betonu v éase ; Skusobné laboratérium BeténRacio,
dodania S3 (100 az 150) mm s.r.o., ul. Skladova 2, 917 00 Trnava
Obsah chloridov v betone Cl 0,4 max. 0,4 %
- ; D x4 max. 4 mm

Max. rozmer pouzitého kameniva D6 Y g
Max. ¢as dopravy -- 60 minuat
Index hmotnostnej aktivity -- <1 Protokol o skuske: 040-063 184/2020

Nazov $pecifickej technickej dokumentacie podla § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa pouzila: nevztahuje sa

11. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podla
bodu 10.

12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu: Ing. Peter Jezo, PhD. - predseda druzstva

_-Polnohospodarske driiseh/n



