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SK CERTIFIKAT
o zhode systému riadenia vyroby u vyrobcu

SK04 - ZSV - 0571
V stlade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov sa tento certifikat vztahuje na stavebny
vyrobok

Bet6n podFa STN EN 206
druhy podla prilohy tohto certifikatu

sa pouziva na konstrukcie beténované na stavbe, montovane konstrukcie a na prefabrikované
konstrukéné dielce pozemnych a inZinierskych stavieb:: :

Vyrobok sa vyraba v pevnostnych triedach od C8/10 do C25/30 a splha kritéria pre
transportbeton, maximalny ¢as prepravy je 60 minut. Betonaren nie je vybavena na vyrobu
beténu pri nizkych a zapornych teplotach vzduchu podfa STN EN 206 ¢l. 5.2.9.

Uvedeny na trh pod menom

Pofnohospodarske druzstvo Mestecko
ICO: 00200123
020 52 Mestecko
Slovenska republika

a vyrabany vo vyrobni

Pofnohospodarske druzstvo Mestecko
020 52 Mestecko

Tymto certifikatom sa potvrdzuje, Ze vSetky ustanovenia tykajlice sa posudzovania a overovania
nemennosti vyrobcom deklarovanych parametrov podstatnych viastnosti stavebného vyrobku
(dalej len ,posudzovanie parametrov*) a parametrov uvedenych v slovenskej technickej norme

STN EN 206+A1: 2017,
STN EN 206: 2015/NA: 2015, STN EN 206: 2015/NA: 2015/Z1: 2017

4

podfa systému posudzovania parametrov |1+ st uplatnené a
systém riadenia vyroby je postdeny ako zhodny s uplatnitefnymi poziadavkami.

Tento certifikat bol prvykrat vydany diia 31. augusta 2006 (podfa zakona €. 90/1998 Z. z.) a
ostava v platnosti dovtedy, kym sa slovenské technické normy, stavebny vyrobok, metédy
posudzovania parametrov a ani vyrobné podmienky vo vyrobni vyznamne nezmenia a pokial
nebude pozastaveny alebo zruSeny autorizovanou osobou na certifikaciu riadenia vyroby.

Bratislava 7. juna 2019
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Priloha 1 certifikatu
€. SK04 - ZSV - 0571
zo 07. 06. 2019

» Adtorizované osoba ¢. SK04

I l . h h' , TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
! BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studend 3, 821 04 Bratislava, Slovenska republika
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Priloha 1 certifikatu zhody systému riadenia vyroby u vyrobcu
- ¢. SK04 - ZSV - 0571

Vyrobca: PoFnohospodarske druzstvo Mestecko, 020 52 Mestecko
Vyrobria: Pofnohospodarske druzstvo Mestecko, 020 52 Mestecko

Kazdy vyssi stupen vplyvu prostredia XC.,, XD.., ktory sa uvadza v oznaéeni beténu podla STN EN 2086,
mobze nahradit’ kazdy niZ8i stupen.

Pri stupni XA.. sa to méZe iba v pripade, ak ide o tu istu chemickl charakteristiku podla tab. 2 STN EN 206.
Pri stupni XF.. sa mbze nahradit kazdy niz$i stuper vy§8im, okrem nahradenia stupiia XF2 stupfiom XF3.
Stupfiom XF3 sa méze nahradit’ iba stupen XF1.

Uvedeny stuperi konzistencie, napr. S.., C.., F.., SF.., sa m6ze upravit na niz§i stupeil zniZenim obsahu
vody (vodného sugéinitela) pri zachovani pévodného zloZenia beténu.

Druhy beténu s maximalnym ¢asom prepravy 60 minut:
Beton STN EN 206 — C8/10 ~ X0 (SK) — Cl 0,4 — Dmax16 — S3

Beton STN EN 206 — C12/15 — X0 (SK) — Cl 0,4 — Dmax4 — S3
Beton STN EN 206 — C12/15 — X0 (SK) — Cl 0,4 — Dmax16 — S3

Betén STN EN 206 — C16/20 — XC1 (SK) — Cl 0,4 — Dmax4 — S3
Beton STN EN 206 — C16/20 — XC1 (SK) — Cl 0,4 — Dmax16 — S3

Betén STN EN 206 — C20/25 — XC2 (SK)—Cl 0,4 — Dmax4 — S3
Beton STN EN 206 - C20/25 — XC2 (SK) - C1 0,4 — Dmax16 — S3

Beton STN EN 206 — C25/30 — XC3 (SK) - ClI 0!4 — Dmax4 — S3
Beton STN EN 206 — C25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,4 — Dmax16 — S3
Beton STN EN 206 — C25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,4 — Dmax16 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
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